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K-FLEX ST FRIGO ne—

FUNKCNI A PRAKTICKE RESENIi PRO CHLADIRENSTVI

-V novém a praktickém baleni Jednoduché pouziti

navrzenem pro izolatery. Specidlni otvor na vrchu baleni Vam
- Jednoducha montaz. zarudi, ze nepouzity material zistane
- Snizuje profez a ztraty. neposkozeny

- Vynikajici zpracovani.

. o ) . Presny fez
Prevratny a jedineCny systém baleni Diky metru vyznaéeném na baleni
zlepSujici sluzby zakaznikdim. o - . .

vvvvvv mUzete ufiznout potfebnou délku

a pohodin&j&i manipulaci pfi praci materialu na milimetr presné.

s materialem. »,Nekone¢na“ hadice snizuje profez
a zaroven Vam uspoiti lepidlo a lepici
Rozmér baleni 500x500x200 mm pasky.

Jednoducha preprava v jakémkoliv vozidle

K-FLEX ST FRIGO nekoneé&na hadice

Primér hadice
_ M/KARTON M/KARTON M/KARTON
palce mm
vy 6 50 4o 26
5/16" S ys 37 26
3/8" 10 ue 34 25
/2" 12 Yo 31 18
5/8" 15 38 27 17
sS/J 18 350 23 15
7/8" 22 23 =] N
11/8” 28 20 M 10

V kompletnim rozsahu priiméri. Jednotna cena za baleni.

K-FLEX FRIGO je na vyzadani dodavan také v priimyslovém baleni o
rozmérech 800x800x400 mm.

Technické parametry

Poutiti pro teplotni rozsah -40 °C max +105 °C
-20°C = 0,034
Tepelna vodivost A W/(m-K) EN ISO 8497 (DIN 52613) 0°C = 0,036*
+20°C = 0,038
Soucinitel odporu difuse vodnich par u EN 12086 (OIN 52615 u = 7000
Korozni riziko DIN 1988/7*; pH neutralni
Hoflavost Class “0”

* Kontrolovano nezavislym institutem

L’ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje pravo na zménu dat a technickych pozadavkl bez vyrozumeéni

L1ISOLANTE K-FLEX
0915 253545 klima@klimapreteba.sk




